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Vysokopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWBD-H

Typ p�evodovky
Jednostup� ová hypoidní 
ku�elová nápravová 
p�evodovka – AWBD-H

Popis

Jednostup� ová ku�elová 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí kardanu. pomocí kardanu. 
Náprava je sou� ástí 
p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo RT8D5M, T6A5

Jmenovitý p�enášený 
výkon

64,5 kW (max. 85 kW)

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

1946 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

640 Nm



� áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWHD-Z

Typ p�evodovky
Nápravová p�evodovka                       
s plnou h�ídelí – AWHD-
Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. pomocí pru�né spojky. 
Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo
ŠKODA 03T, 13T, 14T, 
16T

Jmenovitý p�enášený 
výkon

90 kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

4500 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

1100 Nm

Destinace
Ostrava, Olomouc, Most, 
Plze� , Brno, Praha, 
Wroclaw



� áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWHD-Z

Typ p�evodovky Nápravová p�evodovka                       
s plnou h�ídelí - AWHD-Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. 
Náprava je Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo
ŠKODA-Inekon 10T, 
Inekon TRIO 12

Jmenovitý p�enášený 
výkon

90 kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

4500 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

1100 Nm

Destinace
Portland, Tacoma, 
Seattle, Washington



� áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWHD-Z

Typ p�evodovky

� elní nápravové 
p�evodovky                       
s plnou h�ídelí pro 
� áste� n�  nízkopodla�ní 
tramvaje – AWHD-Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. 
Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo Vario LF2Plus 

Jmenovitý p�enášený 
výkon

90 kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

4195 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

519 Nm

Destinace Ostrava



� áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWHD-Z

Typ p�evodovky

� elní nápravové 
p�evodovky                       
s plnou h�ídelí pro 
� áste� n�  nízkopodla�ní 
tramvaje – AWHD-Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. 
Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo RT6



� áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka AWHD-Z

Typ p�evodovky
Nápravová p�evodovka                       
s plnou h�ídelí – AWHD-
Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. pomocí pru�né spojky. 
Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo
ŠKODA 03T, 13T, 14T, 
16T

Jmenovitý p�enášený 
výkon

90 kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

4500 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

1100 Nm

Destinace
Ostrava, Olomouc, Most, 
Plze� , Brno, Praha, 
Wroclaw



Licence – ŠKODA – p�evodovky Astra a Anitra



Nové projekty - experimentální pracovišt�

Speciální experimentální testovací 
stolice pro:

� Ov�� ení p�í� ných a podélných 
modifikací ozubení (ve spolupráci s 
� VÚT Praha)

� Testování modifikací povrchu 
ozubeníozubení

� Testování maximálního zatí�ení 
lo�isek a ozubených kol

Výsledek experimentální zkoušky 
p�etí�ení ozubení – vznik pittingu



Nové projekty - � áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka 
AWHD-Z

Typ p�evodovky

� elní nápravové 
p�evodovky                       
s plnou h�ídelí pro 
� áste� n�  nízkopodla�ní 
tramvaje – AWHD391Z

Popis

Dvoustup� ová � elní 
p�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. 
Náprava je 
sou� ástí p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo

Jmenovitý p�enášený 
výkon

73 kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

4800 min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

466 Nm

Destinace



Nové projekty - � áste� n�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka 
AWHC-Z

Typ p�evodovky
Nápravová p�evodovka s 
dutým h�ídelem –
AWHC-Z

Popis

P�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnací nápravu. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. 
Náprava je Náprava je 
s p�evodovkou spojena 
pomocí pru�né spojky 
namontované na dutém 
h�ídeli p�evodovky.

Ur� eno pro vozidlo

Jmenovitý p�enášený 
výkon

110 – 120kW 

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

3864 – 4077min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

775 – 851Nm



Nové projekty - ku�elová kola pro Bombardier Transpo rtation

Hypoidní lapované soukolí Gleason 
pro spole� nost Bombardier 
Transportation (americký trh)



Nové projekty - pln�  nízkopodla�ní tramvaje – p �evodovka 
AWDC-N

Typ p�evodovky

Ku�elo � elní p�evodovka 
pro podvozek s 
pr� b� �nou nápravou -
AWDC-N

Popis

P�evodovka slou�í 
k p�enosu krouticího 
momentu od trak� ního 
motoru tramvaje na 
hnané kolo. Spojení 
p�evodovky s trak� ním 
motorem je realizováno 
pomocí pru�né spojky. Popis pomocí pru�né spojky. 
Kolo je s p�evodovkou 
spojena pomocí pru�né 
spojky. P�evodovka je 
ur� ena pro neoto� ný 
podvozek s klasickým 
dvojkolím a pr� b� �nou 
nápravou

Jmenovitý p�enášený 
výkon

90 kW

Maximální otá� ky 
vstupního h�ídele

1671 ot.min-1

Maximální p�enášený 
krouticí moment  na 
vstupním.h�ídeli

514 Nm



Nové projekty – p�evodovky a ozubená kola pro lokomotivy a 
elektrické jednotky

• � elní jednostup� ová p�evodovka 
pro posunovací lokomotivu 

• Nápravová ozubená kola pro 
p�ím� stskou elektrickou jednotku 
�.471 – CityElefant

• Nápravová ozubená kola pro 
t�ísystémovou elektrickou t�ísystémovou elektrickou 
lokomotivu 109E



P�estavníky výhybek

Výroba p�estavníku výhybek pro 
Alstom Transportation (GB)

• Zahájení výroby 2003

• Ro� ní dodávky 600 – 1000 kus�

• Projekt na transfer výroby dalšího 
typu p�estavníku z Francie do 
Wikov MGIWikov MGI



Licence & Know How

� KD (Siemens kolejová vozidla)

Wikov MGI a.s. je originální výrobce 
a dodavatel p�evodovek a jejich 
sou� ástí pro diesel-elektrické 
lokomotivy a tramvaje z produkce 
� KD:

Dieselelektrické lokomotivyDieselelektrické lokomotivy

• p�evodovky, ozubená kola

• ku�elové pastorky pro talí �ová kola

• p�evodovky pomocných pohon�

P�evodovky a díly k nim pro tramvaje 
(v� etn�  veškerých subtyp� t� chto 
tramvají):

• T3, K2, KT4, T4, KTNF8, T5C5, 
KT8D, KT8D5, T6A5, RT8D5M, 
T6C5, RT6N-1  



Licence & Know How

ŠKODA
(ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.)

Wikov MGI a.s. je exkluzivním 
autorizovaným licen� ním výrobcem a 
dodavatelem náhradních díl�  
nápravových p�evodovek a velkých 
ozubených kol pro elektrické 
lokomotivy ŠKODA.lokomotivy ŠKODA.



Licence & Know How

� eské dráhy, a.s.

Wikov MGI a.s. je dr�itelem 
Certifikátu technické zp� sobilosti 
dodavatele vydaným Certifika� ním 
st�ediskem � D pro:

• výrobu p�evodovek pro hnací 
kolejová vozidlakolejová vozidla

• výrobu pomocných pohon�  pro 
hnací kolejová vozidla

• výrobu ozubených kol a pastork�  
pro hnací kolejová vozidla



Kontakty

Wikov MGI a.s. 
Zbe� ník 356, CZ-549 31  Hronov
www.wikov.com

Michal Stuchlík tel. +420 491 488 426 e-mail: mstuchlik@wikov.com
Petr Holí� ek tel. +420 491 488 424 e-mail: pholicek@wikov.com
Milan Dole�al tel. +420 491 488 223 e-mail: mdolezal@wikov.com


