
Geotechnick® a diagnostick® 

prŨzkumy pŠi oprav§ch TT 
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PrŨzkumy, mōŠen², 

monitoring  
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PŚ²prava VĨstavba Provoz Opravy 

Å Geofyzik§ln² a 

geologick® 

prŢzkumy pro 

liniov® stavby 

Å Podklady pro 

projekt 

Å GeotechnickĨ 

monitoring 

Å Sledov§n² vlivŢ 

stavby na okol² 

(deformace, 

hluk, vibrace, 

praġnost) 

Å Kontrola kvality 

Å MŊŚen² vlivu 

dopravy 

Å Technick® 

prohl²dky  TT a 

dr§ģn²ch objektŢ 

Å Pravideln® a 

mimoŚ§dn® 

prŢzkumy 

Å Rozsah a m²ra 

poruġen² 

Å Podklady pro 

n§vrh sanace 

Å Kontrola 

sanaļn²ch prac² 
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Geofyzik§ln² prŨzkumn® metody  

pro liniov® stavby 

Å NepŚ²m® metody 

Å MŊŚ² fyzik§ln² veliļiny a sleduj² jejich zmŊny 

Å Charakterizuj² prostŚed² na z§kladŊ tŊchto 

veliļin a jejich zmŊn 

Å VĨhodou hustĨ krok mŊŚen² ï spojit§ 

informace o zkouman®m prostŚed² (vrt ï 

bodov§ informace) 
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Geofyzik§ln² prŨzkumn® metody  

pro liniov® stavby 

Å K rozliġen² prostŚed² je nutnĨ kontrast ve 

sledovan® veliļinŊ (vhodn§ volba metody, 

nejl®pe kombinovat v²ce metod na rŢznĨch 

fyzik§ln²ch principech) 

Å Nevyģaduj² z§sah do prostŚed² 

Å NepŚ²m® informace (vģdy vhodn® nav§zat 

na ¼daje z vrtŢ) 
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Geofyzik§ln² prŨzkumn® metody  

pro liniov® stavby 
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Legenda k interpretaci rychlostn²ho seismick®ho Śezu
(se zatŚ²dŊn²m hornin dle ĻSN 73 1001 a ĻSN 73 3050)

hlinit® a p²sļit® zeminy

ģulov® eluvium (tŊģitelnost tŚ. 4 - 5) 

ģula zcela zvŊtral§, s malou vzd§lenost² diskontinuit (R5, tŊģitelnost tŚ. 4) 

ģula silnŊ zvŊtral§, se stŚedn² vzd§lenost² diskontinuit (R4, tŊģitelnost tŚ. 5)

               ģula m²rnŊ zvŊtral§ aģ navŊtral§, s velkou vzd§lenost² diskontinuit (R3 - R2, tŊģ. tŚ. 6)

hranice pevnĨch hornin v podloģ² dle vĨsledkŢ zpracov§n²
v programu WinSeis

hranice z§Śezu

Metody inģenĨrsk® seismiky 

Å Mapov§n² hranice podloģ²  

Å ZatŚ²dŊn² hornin podle rozpojitelnosti 

Å Tektonick® linie a poruchy 
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Geofyzik§ln² prŨzkumn® metody  

pro liniov® stavby 

Geoelektrick® odporov® metody 

Å Geologick§ stavba 

Å Vymezen² j²lovĨch a p²sļitĨch vrstev 

Å Smykov® plochy a sesuvn§ ¼zem² 

Å Preferenļn² cesty proudŊn² podzemn² 

vody 

Å Tektonick® linie a poruchy 
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Geofyzik§ln² prŨzkumn® metody  

pro liniov® stavby 

Georadar a mikrogravimetrie 

Å PrŢzkumy v mŊstsk® z§stavbŊ  

Å Mapov§n² poruġenĨch z·n v podloģ² 

Å Detekce podzemn²ch objektŢ 
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Georadar  

Vysokofrekvenļn² EM pulzy 

(108 ï 109 Hz) 

Odraz od nehomogenit 

Registrace odraģen®ho 

sign§lu 

HustĨ krok mŊŚen² ï detailn² 

obraz zkouman®ho prostŚed² 
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Mikrogravimetrie  

MŊŚen² zmŊn t²hov®ho zrychlen² 

vyvolanĨch hustotn²mi nehomogenitami 

Jedin§ GF metoda, kter§ reaguje pŚ²mo 

na deficit hmoty 

Detekce kaveren a rozvolnŊnĨch z·n 

Inverzn² ¼loha ï kvantifikace deficitu 

hmoty 
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Penetraľn² sondy 

Poļet ¼derŢ z§vaģ² potŚebnĨch k 

zaraģen² hrotu o 10 cm. 

VĨpoļet dynamick®ho penetr. odporu 

StupeŔ ulehlosti zemin 

OvŊŚen² GF anom§li² 

 
DynamickĨ 

penetraļn² odpor 

qDYN [MPa] 

Konzistence  
StupeŔ ulehlosti 

p²sļitĨch zemin 

< 1 velmi mŊkk® velmi kypr® 

1 - 4 mŊkk® kypr®, neulehl® 

4 - 10 tuh® - pevn® stŚednŊ ulehl® 

10 - 25 pevn® - tvrd® ulehl® 

> 25 tvrd® 

balvany, stmelen® 

kameny, pevn® 

objekty 
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Komplexn² prŨzkumy 

Å Kombinace nŊkolika nepŚ²mĨch GF metod (v mŊstsk®m prostŚed² 

nejļastŊji georadar a mikrogravimetrie) 

Å HustĨ krok mŊŚen² (gravimetrie 1 ï 2 m, radar 0,1 ï 0,2 m) 

Å MŊŚen² lze prov§dŊt i za provozu v intervalu mezi prŢjezdy 

tramvaj², nevyģaduje vĨluku 

Å N§sledn® ovŊŚen² anom§li² penetraļn²mi sondami 

Å Vysok§ spolehlivost vĨsledkŢ 

Å Podklady pro projekt sanace, optimalizace sanaļn²ch postupŢ 

Å Specifikace spotŚeby injekt§ģn² smŊsi, ¼nosnost podloģ², ... 
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Komplexn² prŨzkumy 
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Kde se zabĪvat prŨzkumem stavu 

podloĥ² TT 

Å V m²stech (opakovanĨch) povrchovĨch deformac² kolej² 
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Kde se zabĪvat prŨzkumem stavu 

podloĥ² TT 

Å V m²stech soubŊhu s podzemn²mi s²tŊmi, pŚedevġ²m kanalizac² a vodovodem 
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Kde se zabĪvat prŨzkumem stavu 

podloĥ² TT 

Å V m²stech vĨstavby novĨch inģenĨrskĨch s²t² nebo oprav st§vaj²c²ch 
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Kde se zabĪvat prŨzkumem stavu 

podloĥ² TT 

Å V bl²zkosti vodn²ch tokŢ, v m²stech kol²s§n² hladiny podzemn² vody 


